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^ ■ w ^o^'^^f'?® Prufungsberlcht wurde von der mit der intemationalen vort§ufigen PrQfuna 

beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemSS Artikel 36 Qbermitteit. "'"^^''S^" rruiung 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

^ ^^njK®r ri^®" Bericht ANUVGEN bel; dabel handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen AnsorQch 
undtoder Zeichnungen. die geSndert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen undbde7BE- mit vor%«^ 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und /§)schni^ 607 der vSSaltunSSi 



en 



I zum 



DIese Aniagen umfassen Insgesamt 3 BlStter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I ISI Grundlage des Besohelds 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit. erfinderische TStlgkelt und gewerbllche Anwendbarkeit 
Mangelnde EInheltllchkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)li) hinslchtllch der Neuheit. der erfinderischen TStiakeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erkiaoingen zur StQtzung dieser FesSung 
Bestlmmte angefuhrte Unteriagen 
Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 
Bestlmmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 
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V 


IS 


VI 
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VII 
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VIII 


□ 



Datum der EInrelchung des Antrags 
13.02.2004 



Datum der Fertlgstellung dieses Berlchts 
21.01 .2005 



Name und Postanschfift der mit der Intemationalen PrOfuria 
beauftragten Behdrde ■ ^ 

Europaisches Patentamt - Gitschlher Str. 103 
D-10958 Berlin 
Tel. +49 30 25901 - 0 
Fax: +49 30 25901 - 840 



BevollmSchtlgter Bediensteter 
Standring, iVI 

Tel. +49 30 25901-514 



-ormblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyPE 03A)29 39 

1. Grundlage des Berichts 

^ • ^^^I^^^^^^^^ Bestandteile der intemationaien Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach ArUkel 14hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts a^ 'u^^^ 
eingereichf undsindihrn nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70 16 and ^^^^ 

Beschreibung, Seiten 

in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

^ In der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

^f^^^ in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle yorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 

° fnlclTRegel S'l^bir^*^""^' "^'^ ^""^^^ '^^^ intemationaien Recherche eingereicht worxJen ist 

□ die Veraffentlichungssprache der intemationaien Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

° t'r^e^Tsf (nach r41^^^^^^^ intemationaien vorlaufigen PrOfung eingereicht 

3. Hinsichtlich der in der intemationaien Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosaureseauenz ist die 
intemationale vorlSufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt wooden, das" 

□ in der intemationaien Anmeldung in schriftlicher Fomi enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationaien Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht wotden ist. 

□ bei der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behdrde nachtrSglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Erklarung, daS das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 
Offenbarungsgehalt der intemationaien Anmeldung im Anmeldezeitpunkl hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Forni erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung. Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNG SBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02939 



5. □ pieser Bencht ist ohne Berucksichtigung von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offlnbarungsgehaft In der uS^?unaIich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). a=»9«naii in oer ursprungiicn 

belSog^^^^'' ^'"^^ Anderungen enthaHen. ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sihd diesem Bencht 

6. Etvwiige zusatzllche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikei 35(2) hinslchtlfcH der Neuhelt, der erfinderlschen Tatlakelt und der 
gewerblichen Anwendbarkeft; Unterlagen und Erklarungen zur Stiit^uhg dieser Feststeilurii • 

1. Feststellung 

Neuhelt (N) Ja: Anspruche 1-15 

, . Nein: AnsprQche 

Erfindensche TStigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1-15 

Nein: AnsprQche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-15 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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ZuPunktV 

Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Stand der Technik: WO01 19648A beschreibt ein Verfahren zum Erfassen eines Objektes 
Oder einer Person im Innenraum eines Fahrzeuges, bei dem eine'dafur vorgesehene 
Bilderfassungseiriheit und eine Auswerteeinheit f iir die von der Bilderfassungseinlieit 
ubennittelten Daten in einem ersten Beitripbsmodus bei durch die Auswerteeinheit 
erl<annter Untersclireitung eines Beschleunigungsscfiwellwertes und in einem zweiten 
BetriebSmodus bei durch die Auswerteeinheit erkannter Uberschreitung des 
Beschleunigungsschwellwertes betrieben wird. 

Problem: Das System nach dem Stand der Technil< muss rascher oder genauer arbeiten, 
wenn sioh ein Unfall sich ankundigt (siehe Seite 7, Zeilen 1 7 bis 22). Die Bilddaten aus 
dem ersten Betriebsmodus werden in dem zweiten Betriebsmodus nicht venwendet. Dies 
benotigt eine neue Verarbeitung der Bilddaten am Anfang eines Unfalls. Die neue 
Verarbeitung ware zeitaufwendig. 

Losung: Die Positionsdaten in dem zweiten Betriebsmodus werden auf die letzte 
l\/lessung im ersten Betriebsmodus angel<nupft. 

Damit erfiillt der Gegenstand des Anspruchs 1 die Erfordernisse des PCT hinsichtlich 
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit. 

Die abhangigen Anspruche erfiilien ebenfalls die Erfordernisse des PCT hinsichtlich 
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit. 

Alle AnsprQche sind gewerblich anwendbar. 

Obwohl die neuen Anspruche Anderungen, Oberschrelbungen und Zwischen- 
beschriftungen beinhaiten, kann von dem Erfordernis der Regel 11.12 PCTabgesehen 
werden, weil der verbindilche Text dadurch nicht in Frage gestellt wird und die 
Voraussetzungen fiir eine gute Ven/ielfaltigung nicht gefahrdet sind. 
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Patentansprtlche 

1. Verfahren zum Erfassen eines Objektes oder einer Person 
(16) im Innenraum (10) eines Fahrzeuges, bei dem eine 

5 daftir vorgesehener Bilderfassungseinheit (2) vmd/oder 

eine Auswerteeinheit (3) ftir die von der Bilderfassungs- 
einheit (2) tlbermittelten Daten in einem ersten Be- 
triebsmodus bei durch die Auswerteeinheit (3) erJcannter 
Unterschreitiang eines Beschleunigungsschwellwertes (S) , 
10 und in einem zweiten Betriebsmodus bei durch die Auswer- 

teeinheit (3) erkannter t)berschreitung des Beschleuni- 
gungsschwellwertes (S) betrieben wirdj w<»i>ei' ^—5. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Wert der Fahr- 

15 zeugbeschleunigimg von der Auswerteeinheit (3) mit einer 

Zykluszeit von 2 ms, vorzugsweise von 1 ms, abgefragt 
wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Beschleu- 
20 nigungsschwellwert bei etwa 2m/s^ liegt. 

V^J-falii.ftn nacli Anopruoh 1 bio 3; bei derni er zweite Be- 
triebsmodus basierend auf Positionsdaten der letzten 
Messung im ersten Betriebsmodus ankntipft.^ 

25 

Verfahren nach einem der einem der vorherigen Ansprttche, 
bei dem basierend auf den gemessenen Beschleunigungswer- 
ten mittels eines Vergleichsmodells die nachste Objekt- 
position im zweiten Betriebsmodus abgeschatzt wird. 

30 

Verfahren nach einem der vorherigen Ansprtiche, bei dem 
bei Unterschreitung des Schwellwertes der aktuelle zwei- 
te Betriebsmodus abgebrochen und der erste Betriebsmodus 
gestartet wird sowie umgekehrt. 



35 



Vorrichtung (l)^y ^nobcoondogy zur DurchfUhrung des Ver- 
fahrens nach einem der vorherigen Ansprtichep^ z\am Erfas- 
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sen eines Objektes Oder einer Person (16) im Innenraum 
(10) eines Fahrzeuges, 

- mit einer Bilderfassungseinheit (2) dafUr; 

- mit einer Auswerteeinheit (3) filr die von der Bilder- 
5 ■ fassungseinheit (2) tlbermitteiten Daten, 

- mit einem ersten Betriebsmodus der Vorrichtung (1) 
bei durch die Auswerteeinheit (3) erkannter Unter- 
schreitung eines Beschleunigungsschwellwertes (S) , 
und . 

10 - iftit einem zweiten Betriebsmodus der Vorrichtung il) 

bei durch die Auswerteeinheit (3) erkannter Dber- 
sc^reitxang des Beschleunigtingsschwellwertes (S) . 

l,/5. Vorrichtung nach Anspruch^ dadurch gekennzeichnet, 
15 dass die Auswerteeinheit (3) derart ausgebildet ist, 

dass der 2weite Betriebsmodus aktiviert wird, sobald der 
Wert der Fahrzeugbeschlexinigung den Schwellwert (S) tt- 
berschreitet .. 

20^. Vorrichtung nach Anspruch ;3^oder jS', dadurch gekennzeich- 

net, dass die Auswerteeinheit (3) derart ausgebildet 
ist, dass der erste Betriebsmodus aktiviert wird, sobald 
der Wert der Fahrzeugbeschleunigung den Schwellwert (S) 
unterschreitet . 

• 5.>«. Vorrichtung nach Anspruch ^ bis 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Auswerteeinheit (3) derart ausgebildet 
ist, dass sie Werte der Fahrzeugbeschleunigung von einer 
externen Airbag-Steuereinheit (5) bezieht. 

AO^^' Vorrichtung nach Anspruch X bis Xt dadurch gekennzeich->> 
net, dass die Vorridhtung selbst einen Beschleunigungs- 
sensor (4) umfasst. 

Vorrichtung nach Anspruch dadurch gekennzeichnet, 
dass der Beschleunigungssensor (4) Bestandteil der Aus- 
werteeinheit (3) Oder der Bilderfassungseinheit (2) ist. 
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Vorrichtung nach Anspruch oder dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Beschleunigungssensor (4) ein Sensi- 
tiysQnsor ftir kleihere Beschleunigungen ist. 

5 

/f3>4. Vorrichtung nach einem der .Ansprflche X bis Jl^, dadurch 
geJcennzeichnet, dass der zweit^ Betriebsmodus einen ge- 
gentiber dem ersten Betriebsmodus verringerten Abtastbe- 
reich ftir die Bilde.rfassungseinheit (2) vorsieht 
10 * , 

Ak>^' Vorrichtung nach einem der Ansprtlche Xbis >4V dadurch 
gekennzeichnet, dass der zweite Betriebsmodus einen ge- 
gentiber dem ersten Betriebsmodus verktirzten Auswertezyk- 
lus ftir die Auswerteeinheit (3) vorsieht. 

• ^ Alt- 

Ab,^. Vorrichtung nach einem der Ansprtlche X bis >5r, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bilderfassungseinheit (2) eine 
Kamera, vorzugsweise eine stereoskopische 3D-Kamera, 
ist. 

20 • 
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